Особенности организации пожарно-профилактической работы на Петербургском метрополитене
Анализ работы ОВПО СКМ за 9 месяцев 2013г.

Доклад к совещанию руководителей отделов пожарной охраны метрополитенов стран СНГ 23.09.2013 г.
Приказом начальника Ленинградского метрополитена И.Новикова №125/Н от 06 июня 1963 в составе Ленинградского метрополитена создан отряд военизированной пожарной охраны, который вот уже более полувека осуществляет свою основную задачу – обеспечение безопасной и бесперебойной перевозки пассажиров.
В 2012г. в связи со значительными изменениями в нормативно-технической базе по пожарной безопасности – принятием в 2008г. «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ, (с внесёнными изменениями от 17.07.2012г. №117-ФЗ),  вступлением в силу «Правил противопожарного режима в РФ» (Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г.), актуализацией СНиП 32-02-2003 в формате СП 120.13330.2012 «Метрополитены», а также в связи с усилением роли инспекторско-инструкторского состава отдела ВПО по обеспечению пожарной безопасности на объектах и подвижном составе метрополитене - проведена реорганизация пожарной охраны метрополитена - отдела ведомственной пожарной охраны Службы контроля на метрополитене.

          Основными задачами отдела ВПО СКМ являются:
- контроль за соблюдением на объектах и подвижном составе требований пожарной безопасности и противопожарного режима;

- контроль за выполнением мероприятий, предписанных надзорными органами МЧС, Ростехнадзора, прокуратуры по результатам проведённых проверок;

- организация взаимодействия подразделений метрополитена по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- участие во внедрении новых технологий обеспечения пожарной безопасности на объектах метрополитена и пр.
В целом анализируя состояние пожарной безопасности на метрополитене за последнее время, то оно характеризуется, как стабильное.

В среднем в месяц поступает 47 сообщений о нарушениях нормальной работы метрополитена: загораниях и задымлениях на объектах метрополитена, срабатывании систем пожарной защиты – автоматической пожарной сигнализации из-за различных причин: задымление, запыление, подтекание грунтовых вод, механические воздействия, неисправность извещателя, затягивание дыма через венткиоски вентшахт, выход из строя технологического оборудования (нестабильная подача напряжения со стороны ОАО «Ленэнерго»), нарушение режима курения работниками метрополитена, неправильные действия персонала (отсутствие постоянного контроля за работой оборудования, бытовых электронагревательных приборов – (холодильников, микроволновых печей), хулиганские действия и пр.
В 2013г. подразделения пожарной охраны МЧС вызывались на объекты метрополитена - 7 раз, но к тушению не приступали:
1. 04.02.2013г. в 15-48 ст. «Спасская» ШВ 520 – территория СМУ-13 «Метрострой»;
2.  25.04.2013г. в 22-58 электродепо «Выборгское» обгоревшая электророзетка и вилка холодильника в помещении №208;

3.  19.05.2-13г. в 23-47 – пробой электрокабеля ВВ-2-6кВ –з акладная из земли в ствол ВШ, задымление от пробитого кабеля 6кВ у ВШ 308;

4. 27.05.2013г. на ст. «Спасская» 21-49 в вагоне №7396 загорание масла в электродвигателе из-за разрушения подшипника;

5. 21.06.2013г. на ст. «Улица Дыбенко» в 05-29 при производстве работ по промывке верхнего строения пути и коробов контактного рельса аппаратом высокого давления внутрь узла контактного рельса попала вода и произошёл пробой пластикового узла контактного рельса и оплавление кроншейна;
6.  28.06.2013г. на ст. «Электросила» в 15-15 со стороны Ленэнерго на СТП-22 произошел пробой изоляции по фазе «В» - сработала АПС;
7. 19.08.2013г. в 14-44 на ст. «Проспект Большевиков» повреждение кабеля ВВ-1 10кВ – из-за подачи напряжения со стороны Ленэнерго.

*  *  *

Инструкторским составом отдела ВПО СКМ в течение 2013г. выявлено 4.437 нарушений ППБ, выписано 1.012 предписаний, их них службам метрополитена 244 по мусору и 254 предписания по мусору сторонним организациям.
Выписано 54 предупреждения о нарушениях ППБ и 121 предупреждение за нарушение режима курения (69 – Службам метрополитена и 52 арендаторам и сторонним организациям). Направлено в подразделения метрополитена 317 контрольных карт о нарушениях требования пожарной безопасности.

В целях повышении пожарной устойчивости и снижению пожарной нагрузки объектов метрополитена в течение 2012-2013гг. выполнено:
1. По службе пути:

Основные технико-производственные показатели пути и контактного рельса в тоннелях метрополитена:

· развернутая длина пути – 252,3 км;

– из них: на щебне – 15,1 км., на бетоне – 237,2 км.

· длина контактного рельса – 246,4 км;

· стрелочные переводы в тоннеле включая и на перекрестных съездах – 120 шт;

– из них: на главных путях – 65 шт, на станционных путях – 55 шт.;

· количество перекрестных съездов – 13 шт;

· количество деревянных шпал – 373.590 шт;

· шпалы коротыши марки АБВ – 94 шт;

· шпалы-коротыши деревянные – 48.078 шт. (24039 пар);

· опоры железобетонные – 57156 шт. (28578 пар);

Всего 426254 шт. (пар) из них:

· деревянные шпалы – 87,6%;

· железобетонные опоры – 6,7%;

· шпалы-коротыши – 5,6%;
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Проведены следующие мероприятия направленные на обеспечение пожарной безопасности:

· на новом участке «Садовая-Волковская» уложено 9087 пар железобетонных опор;
· при проведении капитальных ремонтов пути с 2000 по 2012 год уложено в путь 19491 пар железобетонных опор;

· на станции «Международная» планируется опытная эксплуатация стрелочного перевода на жестком бетонном основании взамен применяемых сейчас на метрополитенах стрелочных переводах с деревянными переводными брусьями на щебеночном балласте;

· произведена полная замена деревянных коробов контактного рельса на короба из стеклопластика, что позволило вывезти из тоннелей 2610,5 м3 древесины (246,4км.×1000м. ÷ 2,6 м.= 94770 шт; 94770×0,0267м3=2610,5 м3);

· произведена замена фанерных регулировочных карточек под подкладки на карточки из трудногорючих полимеров;

· разработаны и внедрены конструкции узлов и кронштейнов контактного рельса из стеклопластика, в настоящее время заменено узлов 8009 шт., кронштейнов 5914 шт.
· в 2011 году разработана и прошла опытную эксплуатацию новая конструкция ступенек перехода через контактный рельс, в период с 2012 по 2014 год включительно замене подлежат 1835 шт. из них на данный момент установлено 310 шт.

Сводный график установки узлов и кронштейнов 
стеклопластиковых контактного рельса, 
а также ступенек для перехода через контактный рельс на 30.06.2012 г.

	№ п/п
	Наименование
	Установленное количество шт. по годам

	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
по состоянию на 30.06. 
	план
2013

	1
	Узел стеклопластиковый контактного рельса
	822
	852
	2054
	2341
	1156
	784
	1718

	2
	Кронштейн стеклопластиковый
	95
	455
	1250
	1097
	1852
	1165
	2140

	3
	Ступенька для перехода через контактный рельс
	-
	-
	-
	-
	-
	310
	533
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2. По Электромеханической службе:

В период с 2008г. по 2011г. в результате попадания зароненного огня (окалина, окурки) зафиксировано 3 случая загорания утеплителя пожарно-хозяйственного водопровода в местах примыкания его к вентшахтам. Для предотвращения дальнейших загораний утеплителя первоначально была проведена его обработка  негорючим составом, но в виду периодической промывки тоннелей, огнезащитный состав вымывался. В настоящее время используется базальтовое (негорючее) покрытие, которое обеспечивает теплоизоляцию и огнезащиту.

   В 2012г. были случаи задымления установленных внутри воздуховодов вентиляционных установок систем вентиляции ячейковых ребристых виниловых (пластиковых) фильтров – ФЯРВ. В настоящее время, до декабря 2013г. все виниловые фильтры будут заменены на металлические.
   Проводится огнезащитная обработка транзитных воздуховодов в 2013г. по всем станциям второй линии.

   В настоящий момент решается вопрос о применении водомерных узлов с комбинированным узлом учёта.
3. По Службу электроснабжения:


При капитальных ремонтах кабельных линий в настоящее время используются кабели не поддерживающие горение (LS).

До 2016г. запланировано на СТП, расположенных на площадках электродепо замена масляных трансформаторов на сухие.

В подземных сооружениях метрополитена сегодня нет масляных трансформаторов.

Введён участок тепловизионного контроля для обследования кабельного хозяйства - определения нагрева контактного соединения электрооборудования в целях профилактических мероприятий и недопущения возможного перегрева.

В настоящее время на метрополитене эксплуатируется 1932 муфты напряжением 6-10 кВ в туннелях. В разные годы были случаи загораний кабельных муфт - в итоге:

- включены в объём работ планово-предупредительного ремонта работы по высоковольтным испытаниям кабелей и муфт напряжением 6-10кВ, которые находятся на балансе ОАО «Ленэнерго»;

- вывешены таблички с содержанием номеров кабеля и величины рабочего напряжения для возможности в максимально короткие сроки машинистам электропоездов наиболее точно информировать о месте задымления;
-  на муфты установлены защитные кожухи с асбестовым наполнителем.

4. По Службе сооружений:

Выполняются технические мероприятия по снижению пожарной нагрузки:
* обработка огнезащитным составом строительных конструкций;

* вывоз горючего мусора из тоннелей, складируемого в контейнеры;

* окраска тоннелей негорючими (меловыми) красками;

* установка противопожарных дверей и люков на объектах метрополитена по специальной программе.
5. По Эскалаторной службе:

Эскалаторов всего: 251 ед.


Разработана  программа (Приказ №482 от 15.05.2013г. «О реализации плана противопожарных мероприятий на 2014-2015г.г.): 

- оборудование шкафов ввода питания и управления эскалаторами УАПТ – 6 станций  до 2015г.;

-  выполнение  балюстрад из негорючих материалов – в октябре на капитальный ремонт закрывается ст. «Пушкинская» - будет производиться замена балюстрады на негорючую, а фактически замена балюстрад может производиться не более на 2-х станций в год;

-  выполнение кабин дежурных у эскалаторов в районе натяжной из негорючих матералов – 6 ед. в год;
-  на ст. «Площадь Ленина» - испытывается опытный образец перекрывателя эскалаторов выполненного из негорючего материала;

- по всем станциям метрополитена, согласно плану будет произведена  замена деревянных обрамлений щитов управления эскалаторов (согласно предписания прокуратуры Петербургского метрополитена).

6. Подвижной состав метрополитена:

Инвентарный парк подвижного сосава на 01.09.2013г. составляет 1616 вагонов, из них:


- вагоны типа Е.ЕМ – 669 (41% от инв. парка);


- вагоны мод.  81-717/714 и их модификации – 941 ваг. (58% от инв.парка);


- вагоны мод. 81-556/557/558 (проект НеВа) – 6 вагонов (0.4% от инв.парка).


Проблемы: устарела нормативная база НПБ 109-96 «Вагоны метрополитена. Требования пожарной безопасности».

7. Пожарная автоматика.
Внедрение систем  пожарной автоматики на объектах ГУП «Петербургский метрополитен» является основой повышения надежности уровня  противопожарной защиты объектов метрополитена: 

В настоящее время смонтировано и эксплуатируется - 196 автоматических установок пожаротушения в подразделениях  метрополитена: ТЧ-1, ТЧ-2, ТЧ-3, ТЧ-4, ТЧ-5, ТЧ-6, АТП, П, ЭС, С, ЭМ, Э, СМ, ОМЧ, НХ, Ш. 

АУПТ распределены следующим образом:
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Наибольшее количество установок приходится на  Эскалаторную службу, и  
Службу тоннельных сооружений.

Эскалаторная служба эксплуатирует 52 - модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой, 10 - автоматических установок газового пожаротушения, 2 порошкового пожаротушения и 7 автоматических установки пожаротушения на базе модулей «Bonpet» для тушения шкафов питания и управления эскалаторами.

На балансе Службы тоннельных сооружений находится 47 установок пожаротушения, 42 из них это модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой, 1 - автоматическая установка порошкового тушения, 2 водяного, 1- аэрозольного и 1 - газового.

Автоматической пожарной сигнализацией оснащены 99 объектов  ГУП «Петербургский метрополитен».

Системами дымоудаления оснащены 12 объектов: ст. «Улица Дыбенко» (тупик), ст. «Комендантский проспект», ст. «Спортивная», ст. «Звенигородская», «Адмиралтейская»,  ст.  «Обводный канал»,  ст. «Волковская»,  ст. «Бухарестская», ст. «Международная»,  Административное здание «Дом Связи-2» ст. «Горьковская», ст. «Парнас».
7. Проверки  ОНТ УНД ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

	№
п/п
	Объект
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.

	
	
	П.
	Вн.
	П.
	Вн.
	П.
	Вн.
	П.
	Вн.
	П.
	Вн.
	П.
	Вн.

	1.
	ТЧ-1
	+
	
	
	
	
	+
	
	+
	+
	
	
	

	2.
	ПКТБ
	+
	+
	+
	
	+
	+
	
	+
	+
	
	
	

	3.
	П
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	+
	

	4.
	СКС
	+
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	

	5.
	ТЧ-2
	+
	
	
	+
	
	+
	
	+
	+
	
	+
	

	6.
	ТЧ-3
	+
	+
	
	
	+
	+
	
	+
	
	
	+
	

	7.
	ТЧ-4
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	ТЧ-5
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	9.
	ТЧ-6
	+
	
	+
	
	+
	
	
	
	+
	
	+
	

	10.
	СМ
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	+
	

	11.
	СИТ
	
	
	
	
	+
	
	+
	+
	+
	+
	+
	

	12.
	Э
	
	
	+
	
	
	+
	
	+
	+
	+
	+
	

	13.
	НХ
	+
	
	
	
	+
	+
	
	+
	+
	+
	+
	

	14.
	Ш
	
	
	
	
	+
	
	
	+
	+
	+
	+
	

	15.
	ССД
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	

	16.
	АТП
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	+
	

	17.
	ЭС
	+
	
	
	+
	
	+
	
	+
	+
	+
	+
	

	18.
	И
	
	+
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	

	19.
	ОМЧ
	
	+
	
	+
	
	
	
	
	
	
	+
	

	20.
	С
	
	+
	
	
	
	+
	
	+
	
	
	+
	

	21.
	ЭМ
	+
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	
	
	+
	

	22.
	ТШ
	Была проверка только в 2006 году
	
	
	+
	

	23.
	УПР(ОО)
	+
	
	
	+
	
	
	
	+
	
	
	+
	

	24.
	СО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	

	
	Итого
	13
	6
	4
	9
	7
	10
	1
	13
	31
	
	37+14 будет – всего: 51
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Проблемные вопросы:
1. Отсутствие новых «Правил пожарной безопасности на метрополитенах», имеющиеся на сегоднящний день ЦУО45/83 - устарели.
2. В «Правилах противопожарного режима» п.п.250-267, нормативной базы по пожарной безопасности касающиеся метрополитена – явно недостаточно.

3. Требуется переработка НПБ 109-96 «Вагона метрополитена. Требования пожарной безопасности».
  4.  В связи с выходом СП 120.13130.2012 появилось новые требования п. 5.16.4.1  таб. 5.34 по сравнению с п. 5.16.29 и таблицей 4 СНиП 32-02-2003 «Метрополитены», согласно которым при реконструкции станции автоматическими установками пожаротушения необходимо защищать подбалюстрадное пространство эскалаторных тоннелей и электрощитовые (электрические шкафы подземных и наземных объектов).

Однако  согласно п. 8, таблицы А.4, Приложение А, СП 5.13130.2009 электрощиты подлежат защите автономными установками пожаротушения и в примечании указано что, «электроустановки, расположенные на стационарных наземных и подземных объектах метрополитена, следует защищать автономными установками пожаротушения» (примечание введено Изменением N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274). Надзорные органы при проверке делают акцент на формулировку СП 120.13130.2012 и предписывают установку автоматики (которая не приспособлена для работы в условиях ЭМП).

5.Отсутствие технических требований (конкретных требований) к системам противопожарной защиты станции (АПС, СОУЭ, ГГО) в нормативно-технической базе.

6.Взаимодействие ОНД УНТ МЧС с Ростехнадзором (разделение по зонам);

7.Кадровый вопрос – подготовка работников ОВПО СКМ.
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